
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

       

       

      Odciągi łańcuchowe 

      do mocowania ładunku 

            zgodne z normą  PN-EN 12195-3 
 

               klasa 8; klasa 10 



 
 

Korzyści wynikające z zastosowania odciągów łańcuchowych firmy H.F.S.  

 

 STALOWA PRZYWIESZKA - stalowa, aby była trwała i odporna na czynniki zewnętrzne w trakcie 

eksploatacji.  Przywieszka przymocowana jest do odciągów łańcuchowych stalową linką. Na przywieszce wybite 

są wszystkie informacje zgodne z EN12195-3. Przywieszka z całym odciągiem łańcuchowym spełnia wszystkie 

warunki kontroli w całej Europie 

 

 

 

 OZNACZENIE CE - każdy element do produkcji łańcucha (odciągu łańcuchowego: hak, łańcuch, napinacz) posiada 

wytłoczoną nazwę producenta, symbol CE, rozmiar oraz numer partii, co znacznie ułatwia identyfikację 

produktu oraz kontrolę jakości. Symbol CE oznacza, że produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii 

Europejskiej. Dyrektywy dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i 

ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent 

oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania dyrektyw odnoszących się do 

tego wyrobu. 

 STEMPEL H - każdy łańcuch do odciągów łańcuchowych posiada stempel H, jest to certyfikat potwierdzający jego 

wysoką wytrzymałość. Certyfikat wydawany jest przez niemieckie stowarzyszenie BG BAU dla produktów które 

spełniają surowe normy co gwarantuje, iż produkt jest wysokiej jakości. To oznaczenie oprócz wysokiej jakości  

sprawia że łańcuch nie jest anonimowy i z łatwością możemy zidentyfikować producenta po numerze nadanym 

prze BG BAU które jest wybijane pod znakiem H 

                

         



 

Odciąg łańcuchowy jednoczęściowy z certyfikatem EN 12195-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Napinacz; 2.Element łączący; 3.Hak skracający z zabezpieczeniem;4-6.Łańcuch; 7.hak z zabezpieczeniem; 8.Przywieszka EN 12195-3    

Typ Zdolność 
mocowania 
LC [kN] 

Siła  
zrywająca 
 [kN] 

Siła 
napięcia 
STF [daN] 

Długość napinacza  
skręconego 
[mm] 

Długość napinacza 
wykręconego 
[mm] 

Długość dzwigni 
napinacza 
[mm] 

g1 

ZKS    8  -  G80 40 80,4 2000 355 500 340 26 
ZKS 10  -   G80 63 126 2900 355 500 340 31 
ZKS 13 –   G80 100 212 2900 365 510 340 39 
ZKS   8 – G100 50 100 1900 355 500 340 26 
ZKS 10 – G100 80 157 3000 365 510 340 31 
ZKS 13 – G100 134 266 2500 576 860 340 39 



 

Odciąg łańcuchowy dwuczęściowy z certyfikatem EN 12195-3 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Napinacz; 2.Element łączący; 3.Hak skracający z zabezpieczeniem;4-6.Łańcuch; 7.hak z zabezpieczeniem; 8.Przywieszka EN 12195-3    

Typ Zdolność 

mocowania 

LC [kN] 

Siła  

zrywająca 

 [kN] 

Siła 

napięcia 

STF [daN] 

Długość napinacza  

skręconego 

[mm] 

Długość napinacza 

wykręconego 

[mm] 

Długość dzwigni 

napinacza 

[mm] 

g1 

ZKS    8  -  G80 40 80,4 2000 585 735 340 26 

ZKS 10  -   G80 63 126 2900 635 785 340 31 

ZKS 13 –   G80 100 212 2900 700 850 340 39 

ZKS   8 –   G100 50 100 1900 590 760 340 26 

ZKS 10 –  G100 80 157 3000 635 780 340 31 

ZKS 13 –  G100 134 266 2500 700 830 340 39 



Zawieszka  
 

  
   

 Nazwa producenta 
 Klasa i wielkość łańcucha 
 Numer identyfikacyjny 
 Data produkcji 

 

 

 
 Zdolność mocowania (LC) 
 Ostrzeżenie „nie zawieszać, tylko mocować”   
 Numer normy EN 12195-3 
 Nominalna siła napięcia (STF) 

 

Świadectwo producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Różne systemy mocowania ładunku 
zgodne z normą PN-EN 12195-1 
Dobór uzależniony od zastosowań 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Informacja o użytkowaniu oraz konserwacji odciągów łańcuchowych 

1. Przy wyborze oraz użytkowaniu łańcuchów mocujących należy wziąć pod uwagę wymaganą siłę naciągu oraz sposób wykorzystania, jak również 
rodzaj ciągniętego ładunku. Nie tylko wielkość, forma oraz waga ładunku, ale również zamierzony sposób wykorzystania (patrz EN 12195-
1:2000), okolica transportowa oraz rodzaj ładunku mają decydujący wpływ na odpowiedni wybór. Łańcuchy ze stali okrągłej z podziałem 
pomiędzy 3 d i 6 d, które są przeznaczone jedynie do transportu dłużycy, nie mogą być używane do przenoszenia ładunku w ogólnej 
eksploatacji. 

2. Wybrany łańcuch mocujący  musi być zarówno odpowiednio mocny, jak i odpowiednio długi do wybranego celu wykorzystania, i posiadać 
odpowiednią dla danego ładunku długość. Nałożenie ładunku oraz otwarcie łańcuchów mocujących należy zaplanować przed rozpoczęciem 
nakładania ładunku. Przed przymocowaniem ładunku należy usunąć elementy chwytające. Podczas dłuższej jazdy należy wziąć pod uwagę 
częściowe wyładunki. Liczbę łańcuchów mocujących należy wyliczyć według EN 12195-1:2000. 

3. Ze względu na różny sposób zachowania się oraz na zmianę długości z obciążeniem niedozwolone jest stosowanie do przymocowania tego 
samego ładunku różnych środków mocujących (np. łańcuchów mocujących oraz pasów mocujących z włókien syntetycznych). Przy zastosowaniu 
dodatkowych złączek i urządzeń mocujących podczas mocowania należy uważać na to, aby pasowały one do łańcucha mocującego. 

4. Otwarcie mocowania: Przed otwarciem należy upewnić się, że ładunek znajduje się w stabilnym położeniu również bez zabezpieczenia i że nie 
zagraża spadnięciem na osoby wyładowujące. W razie konieczności należy już wcześniej przymocować do ładunku przewidziane do dalszego 
transportu elementy chwytające, aby uniknąć spadnięcia ładunku. 

5. Przed wyładunkiem łańcuchy mocujące muszą zostać tak poluzowane, aby ładunek stał wolno.  
6. Podczas załadunku i rozładunku należy uważać na nisko wiszące sieci trakcyjne. 
7. Łańcuchy mocujące muszą zostać wycofane z eksploatacji lub odesłane producentowi do remontu, jeżeli wykazują oznaki uszkodzenia. Oznaki 

uszkodzenia zostały opisane w poniższych punktach: 
- w przypadku łańcuchów ze stali okrągłej: pęknięcia na powierzchni, rozciągnięcie większe niż 3%, zużycie większe niż 10% grubości nominalnej, 
widoczne zniekształcenia; 
- w przypadku złączek i elementów mocujących: zniekształcenia, pęknięcia, wyraźne oznaki zużycia, oznaki korozji. 

8. Należy uważać na to, aby łańcuchy mocujące nie zostały uszkodzone przez ostre krawędzie ładunku, przy którym są używane. 
9. Należy używać tylko takich łańcuchów mocujących, które są czytelnie oznaczone i opatrzone przywieszką. 
10. Łańcuchy mocujące nie mogą zostać przeciążone: maksymalna siła ręki wynosząca 500 N może zostać przyłożona do łańcucha tylko za pomocą 

jednej ręki. Nie można stosować żadnych mechanicznych środków pomocniczych, takich jak pręty, drążki itp., chyba że są one częściami 
elementu mocującego. 

11. Niedozwolone jest używanie związanych lub złączonych za pomocą bolców lub śrub łańcuchów mocujących. 
12. Uszkodzenia przywieszki można uniknąć, utrzymując ją z dala od krawędzi ładunku i, jeśli to możliwe, od samego ładunku. 
13. Należy chronić łańcuchy mocujące oraz krawędzie ładunku przed ścieraniem oraz przed uszkodzeniami, stosując powłoki ochronne i/lub 

ochraniacze na krawędzie. 
14. Producent zobowiązany jest podać szczególne informacje na temat różnych typów łańcuchów mocujących oraz na temat ich przeznaczenia. 
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                                                                                         Jeśli chciałbyś otrzymać więcej 
                                                                                                   informacji, skontaktuj się z nami 
 

                                                                                         Tel. 509-338-331 
                                                                                       e-mail. biuro@hfs-polska.pl 
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